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Specifications

65459 65460
Brightness: 3380 lm (30 W) 5750 lm (50 W)
Colour temperature: 6500 K 6500 K
Motion detection: Infrared, 120° angle, up to 10 m Infrared, 120° angle, up to 10 m
IP rating: IP44 IP44
Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50/60 Hz 
Energy level: E E
Size: 164x175x64 mm 185x197x64 mm
Weight: 495 g 590 g
Other features: Adjustable timer, twilight sensor Adjustable timer, twilight sensor
Cable length: 1 m 1 m 

Mounting
The floodlight is only for fixed mounting on a wall or ceiling. Disconnect the power 
before installing the light. Make sure all screws are tightened.
Mount the floodlight 1-3 metres from the ground.
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Motion sensor settings
On the back of the motion sensor, there are three dials that you 
can use to adjust the floodlight's motion sensor settings.
Turn the "SENS" knob to adjust the detection range and 
sensitivity of the motion sensor. 
Turn the "TIME" knob to adjust how long the floodlight stays lit 
after movement is no longer detected. 
Turn the "LUX" knob to set at what light level the motion sensor 
and flood light can be turned on. Rotate the dial towards the Sun symbol for activation 
during twilight hours (between late afternoon and evening) and the Moon symbol for 
nighttime activation.
Note! It is recommended to complete the setup at the time of day you want the floodlight 
to be active. 

Safety information 
The light source is not replaceable.
Never attempt to disassemble the product. Repairs should only be performed by a 
qualified technician. By repairing it yourself there is a risk of electric shock and/or short 
circuit. 
If the power cable is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service 
agent or similarly qualified personnel to avoid a hazard.
The floodlight is only intended for fixed mounting.

Symbol description

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment. 

This symbol indicates that the product should not be disposed of with household waste within the EU. To protect the environment and 
human health from potential risks associated with improper disposal, the product should be recycled. Please take the product to an 
approved e-waste collection point or contact the retailer to ensure responsible handling and recycling.

This product carries the CE mark in compliance with the provisions of EU directives on electromagnetic compatibility (2014/30/EU), low 
voltage (2014/35/EU), and RoHS (2015/863/EU that updated 2011/65/EU).

Additionally it meets the requirements of the following standards: EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62493:2015/A1:2022, 
EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN 61547:2023, EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021

220–240 V~,  
50/60 Hz 

The input voltage of this product is AC power ranging from 220 to 240 voltage, with a frequency of 50 to 60 Hz

You can always find the latest version of this manual 
online at: www.kjell.com/65459 → Support, and  

www.kjell.com/65460 → Support

Spesifikasjoner

65459 65460
Lysstyrke: 3380 lm (30 W) 5750 lm (50 W)
Fargetemperatur: 6500 K 6500 K
Bevegelses- 
gjenkjenning

Infrarødt, 120° vinkel, opptil 10 m Infrarødt, 120° vinkel, opptil 10 m

IP-klasse: IP44 IP44
Spenning: 220-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50/60 Hz 
Energiklasse: E E
Mål: 164x175x64 mm 185x197x64 mm
Vekt: 495 g 590 g
Funksjoner: Justerbar timer, skumringsrele Justerbar timer, skumringsrele
Kabelns längd: 1 m 1 m 

Montering
Lyskasteren skal monteres på en vegg eller i taket. Koble fra strøm før installasjon. Sørg 
for at alle skruer er dradd til skikkelig. 
Monter lyskasteren 1–3 meter fra bakken.

NORSK
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Innstillinger for bevegelsessensoren
På baksiden av bevegelsessensoren er det tre dreieknapper 
som brukes til å justere innstillingene. 
Vri dreieknappen merket "SENS" for å justere bevegelsessenso-
rens følsomhet og aktiveringsavstand. 
Vri dreieknappen merket "TIME" for å justere hvor lenge lyskas-
teren skal lyse etter at det ikke registreres bevegelse. 
Vri dreieknappen merket "LUX" for å stille inn på hvilket lysnivå 
skumringsreleet skal aktivere bevegelsessensoren. Vri dreieknappen mot solsymbolet 
for aktivering ved skumring (sen ettermiddag og kveld) og mot månesymbolet for aktive-
ring når det har blitt mørkere (sen kveld). 
Merk! Det anbefales å gjennomføre innstillingene for bevegelsessensoren på tidspunk-
tet du vil at lyskasterens bevegelsessensor skal aktiveres.

Sikkerhetsinformasjon 
Lyskilden kan ikke skiftes ut.
Ikke prøv å demontere eller reparere produktet selv. Hvis produktet er skadet, må det 
repareres av produsenten, en servicetekniker eller annen kvalifisert person.
Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en servicetekniker eller 
annen kvalifisert person. 
Lampen er bare ment for fast montering.

Symbolbeskrivelse

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment. 

Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å beskytte miljøets og 
menneskers helse mot potensielle risikoer som følge av feil avfallshåndtering, skal produktet leveres til gjenvinning. Benytt eksisterende 
systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres.

Dette produktet er CE-merket i samsvar med EU-direktivene for elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU), lavspenning (2014/35/EU) og 
RoHS (2015/863/EU som oppdaterte 2011/65/EU). 
 
Det oppfyller kravene i følgende standarder: EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62493:2015/A1:2022, EN IEC 55015:2019/
A11:2020, EN 61547:2023, EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021

220–240 V~,  
50/60 Hz 

Produktets inngangsspenning er vekselstrøm i intervallet 220 til 240 volt, med en frekvens på 50 til 60 Hz.

NORSK

Du finner alltid den nyeste versjonen av manualen  
på www.kjell.com/65459 → Support, og  

www.kjell.com/65460 → Support

Specifikationer

65459 65460
Ljusstyrka: 3380 lm (30 W) 5750 lm (50 W)
Färgtemperatur: 6500 K 6500 K
Rörelseavkänning: Infrarött, 120° vinkel, upp till 10 m Infrarött, 120° vinkel, upp till 10 m
IP-klass: IP44 IP44
Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50/60 Hz 
Energiklass: E E
Storlek: 164x175x64 mm 185x197x64 mm
Vikt: 495 g 590 g
Funktioner: Justerbar timer, skymningsrelä Justerbar timer, skymningsrelä
Kabelns längd: 1 m 1 m 

Montering
Strålkastaren är endast till för fast montering på vägg eller i taket. Koppla bort strömmen 
innan installation. Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna. 
Montera strålkastaren 1-3 meter från marken.

SVENSKA
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Inställningar för rörelsedetektorn
På rörelsedetektorns baksida finns det tre rattar som används 
för att justera rörelsesensorns inställningar. 
Vrid på ratten för "SENS" för att justera rörelsesensorns känslig-
het och avkänningsavstånd. 
Vrid på ratten för "TIME" för att justera hur länge strålkastaren 
ska lysa efter att rörelse inte längre registreras. 
Vrid på ratten för "LUX" för att ställa in vilken ljusnivå skym-
ningsreläet ska aktivera rörelsesensorn. Vrid vredet mot sol-symbolen för aktivering vid 
skymning (sen eftermiddag och kväll) och mot mån-symbolen för aktivering när det blivit 
mörkare (sen kväll). 
Notera! Det är rekommenderat att genomföra inställningarna för rörelsedetektorn vid 
tidpunkten du vill att strålkastarens rörelsesensor ska aktiveras.

Säkerhetsinformation 
Ljuskällan går inte att byta ut.
Ta aldrig isär eller reparera produkten själv. Reparationer får endast utföras av tillverka-
ren, dess servicepartner eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant 
eller annan kvalificerad person för att undvika fara. 
Lampan är bara för fast montering.

Symbolbeskrivning

WEEE - Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning 

Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall inom EU. För att skydda miljön och människors 
hälsa från potentiella risker vid felaktig avfallshantering ska produkten återvinnas. Lämna produkten till en godkänd insamlingsplats för 
elektronikavfall, eller kontakta inköpsstället för att säkerställa ansvarsfull hantering och återvinning.

Denna produkt är CE-märkt i enlighet med EU-direktiven om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU), lågspänning (2014/35/EU) och 
RoHS (2015/863/EU som uppdaterade 2011/65/EU). 
 
Den uppfyller kraven i följande standarder:, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62493:2015/A1:2022, EN IEC 55015:2019/
A11:2020, EN 61547:2023, EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021

220–240 V~,  
50/60 Hz 

Produktens ingångsspänning är växelström inom intervallet 220 till 240 volt, med en frekvens på 50 till 60 Hz.

SVENSKA

Du hittar alltid den senaste versionen av denna 
manual online på www.kjell.com/65459 → Support, 

och www.kjell.com/65460 → Support


